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“wsnigue d’ERG pattern avec controle photo-oculographique de la fixation est présentée
« Moniteur Ophtalmologique. Cette technique permet de rendre fiable et facile la réali-
e UERG pattern.
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- Le controle de fixation

. Photo-oculographie différentielle : 1’image
de I’ceil recueillie par une caméra infrarouge est
analysée grace au reflet cornéen provoqué par
une source infrarouge par I’intermédiaire d’un
systeme de traitement d’images en temps réel.
Le dispositif de contrdle de la fixation (miroir,
caméra, lame semi-transparente) est placé entre
I’ceil et I’écran, la distance entre ces deux der-
niers étant de 1,40 m (Figure 2).

. Le systeme de controle est monoculaire.

. Les réponses bioélectriques ne sont pas
prises en compte de facon automatique, lors de
mouvements oculaires dépassant 2 degrés par rap-
port au point de fixation et lors de clignements.

. Des pauses lors de I’enregistrement ont été
réalisées toutes les 15 secondes afin de permettre
des clignements pour I’hydratation des cornées.

L’ERG pattern se pratique sans dilatation,
avec la meilleure correction optique de loin,
et en binoculaire sauf en cas de phorie ou de tro-

pie.

L’étude a été pratiquée sur 6 sujets normaux
(12 yeux) dont 1’age se situe entre 23 ans et 41 ans.
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RESULTATS

La latence et I’amplitude des pics N1, P1, N2
correspondent aux données de la littérature

(BERNINGER)
Pic N1 Pic P2 Pic N2
Latence
(moyenne) 349 ms | 58,5ms | 102,6 ms
Amplitude
(moyenne) -0,7uV | +14uV | -18uV

Cependant la réalisation de I’ERG pattern
nécessite une méthodologie rigoureuse.

DIFFICULTES DE REALISATION

La réalisation de I’ERG pattern comporte
diverses difficultés pratiques et techniques.

- Difficultés au niveau du recueil du signal :

. les clignements induisent soit une éjection
de I’électrode (Figure 3), soit une dérive électro-
motrice (Figure 4) trés génante, soit une réjec-
tion ce qui permet de ne pas prendre en compte

le signal ;
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Figure 1

ERG pattern normal chez sujet normal de 23 ans.
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Swessites (Figure 5) sont évités par une
des é€lectrodes ;

1s. les ptosis, les mouvements
e tres aisément détectables par la
ie.

Jues au contrdle de fixation :

= ' correction optique de loin. 11
& svier les reflets. Les pupilles d’un
WEsewr 2 2 mm ne peuvent étre sur-
giweo-oculographie.

s = clectrodes en fibre de carbone,

¢ automatique de la fixation

G A4
\ AIRUIR

fibres de carbone

903

Figure 2
ERG pattern avec controle photo-oculographique de la fixation.

par photo-oculographie différentielle permet la
réalisation d’un ERG pattern d’excellente quali-
té. Cette technique permet une utilisation cli-
nique de I'ERG pattern.
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Figure 3

(Eil droit : électrode éjectée en cours d’examen.
(il gauche : tracé normal. Intérét du contréle photo-oculographique.
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Figure 4

(Eil droit et surtout a gauche : nombreux clignements pendant les sommations.
Intérét du contréle photo-oculographique.
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Figure 5

(Eil droit et @il gauche : parasitage (100 Hz) dit a des probléemes d’électrodes (masses).
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